
ACOPLAMENTOS 
DE PRECISÃO

ACOPLAMENTOS 
INDUSTRIAIS
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ACOPLAMENTOS  
DE FOLE

ACOPLAMENTOS  
DE ELASTÔMERO

	¾ de 0,1 a 100.000 Nm
	¾ diâmetro de furação de 1 a 280 mm
	¾ Sem folgas
	¾ Vida útil infinita
	¾ Compacto
	¾ Altamente confiável

	¾ de 0,5 a 25.000 Nm
	¾ diâmetro de furação de 1 a 170 mm
	¾ Sem folgas
	¾ Amortecimento de vibração
	¾ Eletricamente isolado
	¾ Projeto de encaixe de precisão
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SK LIMITADORES  
DE TORQUE

SCL
	¾ de 25 a 100 Nm
	¾ diâmetro de furação de 15 a 40 mm
	¾ grande compensação de  

desalinhamentos
	¾ ambientes corrosivos e/ou altas  

temperaturas
	¾ fácil instalação

	¾ de 0,1 a 2.800 Nm
	¾ diâmetro de furação de 3 a 100 mm
	¾ Proteção precisa contra sobrecargas
	¾ Sem folgas
	¾ Certificação TÜV
	¾ patented compact construction

ACOPLAMENTO  
DE LÂMINAS  
PARA SERVO
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ACOPLAMENTOS  
DE ENGRENAGEM

ACOPLAMENTOS  
DE ELASTÔMERO

WWW.RW-BRAZIL.COM

	¾ de 1.900 a 2.080.000 Nm
	¾ diâmetro de furação de 48 a 510 mm
	¾ Baixas folgas
	¾ Geometria especial do dente
	¾ Baixa manutenção
	¾ Alto desempenho

	¾ de 1.950 a 25.000 Nm
	¾ diâmetro de furação de 30 a 170 mm
	¾ Absorção de impactos
	¾ Operação super suave
	¾ Amortecimento de vibração
	¾ Sem folgas
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LIMITADORES  
DE TORQUE

ACOPLAMENTOS  
DE LÂMINAS 

	¾ de 200 a 250.000 Nm
	¾ diâmetro de furação de 30 a 340 mm
	¾ Extremamente compacto
	¾ Robusto
	¾ Desengate total
	¾ Re-engate automático dispoível

	¾ de 350 a 50.000 Nm
	¾ diâmetro de furação de 18 a 140 mm
	¾ Torsionalmente rígido
	¾ Disponível em diversos comprimentos
	¾ Sem folgas
	¾ API 610 / API 671

ACOPLAMENTO  
DE LÂMINAS  
PARA SERVO
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ANTRIEBSELEMENTE GMBH
SALES OFFICE SOUTH AMERICA
OTAVIO BASTOS VITORIA
APPLICATION ENGINEER/ 
SALES REPRESENTATIVE

CELL: +55 15 99740 1750
BASTOS@RW-BRAZIL.COM.BR
WWW.RW-BRAZIL.COM

THE COUPLING.

ANDROID APP ON

Download on the
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